




本工程为精细化工及

原料工程项目场地位于辽

宁省盘锦市辽东湾新区。

单桩竖向承载力特

征值要求>3300kN。

盘锦某精细化工及原料项目



盘锦某精细化工及原料项目



载体桩参数：

桩长：17m；

桩径：500mm；

桩身管桩型号：PHC500-AB-100通长灌芯

载体夯填料：水泥砂拌合物1.0m³，

桩端持力层：第8层细砂，

单桩竖向承载力极限值：丌小于7200kN，

未加载到极限值。

盘锦某精细化工及原料项目



盘锦某精细化工及原料项目



灌注桩参数：

桩长41m，桩径800mm，

桩端持力层为第9层粉细

砂，单桩竖向承载力极

限值为6700kN，特征值

为3350kN。

盘锦某精细化工及原料项目



盘锦某精细化工及原料项目

相同承载力下灌注桩估算结果





拟建石家庄四药有

限公司新药制剂车间建

设项目工程位于河北省

石家庄市东开发区槐安

路与燕山大街交口东南

角。框架结构，单柱荷

载9600kN。

石家庄四药厂房项目



石家庄四药厂房项目



载体桩参数：

桩长：8m；

桩径：500mm；

桩身管桩型号：PHC500-AB-100通长灌芯

载体夯填料：水泥砂拌合物1.0m³，

桩端持力层：第3层细砂，

单桩竖向承载力特征值：丌小于2400kN，

未加载到极限值。

石家庄四药厂房项目



石家庄四药厂房项目



石家庄四药厂房项目





拟建项目位于北京

市通州区台湖镇，地上

六层，框架结构，无地

下室。单柱最大荷载

4500kN。

通州区台湖镇集体土地租赁房项目

P0～P0+100 P0～P0+200

(MPa) (MPa) (kPa) （kPa）

① 砂黏质质粉粉土土 填土 / /

①1 杂填土 / /

② 砂黏质质粉粉土土 7.3 8.5 50 110

②1 粉重质粉黏质土黏土 3.8 4.4 45 100

②2 粉  细  砂 (12) 46 150

③   重粉粉质质黏黏土土 6.4 7.3 55 140

③1 砂黏质质粉粉土土 11.1 12.9 62 180

③2 粉  细  砂 (15) 64 200

④   重粉粉质质黏黏土土 9.8 11.2 60 170

④1 粉  细  砂 (20) 65 240

④2 砂黏质质粉粉土土 (12) 65 210

⑤ 粉重质粉黏质土黏土 10.1 11.6 62 190

⑤1 粉  细  砂 (25) 75 260

⑤2 黏质粉土 68 200

土层编号 岩土名称

钻（冲）孔桩桩的

极限侧阻力标准值
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通州区台湖镇集体土地租赁房项目



载体桩参数：

桩长：12m；

桩径：600mm；

桩身管桩型号：为PHC600-AB-110通长灌芯

载体夯填料：水泥砂拌合物1.0m³；

桩端持力层：第3-2层粉细砂，

单桩竖向承载力极限值：丌小于8400kN。未

加载到极限值

通州区台湖镇集体土地租赁房项目



通州区台湖镇集体土地租赁房项目



通州区台湖镇集体土地租赁房项目





拟建项目位于北京

市通州区潞城镇，运河

东大街南北两侧，地上

10层，地下2层，框剪

结构。

北京行政副中心行政办公区下项目

土层编号 岩性

压缩模量Es  (MPa)
分层承载力标准
值

桩的极限侧阻力
标准值

桩的极限端阻力
标准值

P0+100 P0+200 P0+300 fka qsik qpk

kPa kPa kPa kPa kPa kPa

① 粉质粘土│粘质粉土填土 3.90 3.90 

② 粉质粘土│重粉质粘土 4.16 4.98 7.15 80 30

③ 细砂 150 45

④ 细砂│中砂 240 65

⑤ 细砂│中砂 260 80 1300

⑥ 细砂│中砂 300 85 1600

⑥1 粉质粘土│重粉质粘土 9.86 10.77 11.44 200

⑦ 粉质粘土│重粉质粘土 12.79 14.14 240

⑦1 粘质粉土│砂质粉土 19.08 21.74 280

⑦2 粘土 12.22 12.86 220

⑦3 （有机质）重粉质粘土│粘土 200

⑦4 细砂│中砂 320



北京行政副中心行政办公区下项目
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载体桩参数：

桩长：22m；

桩径：外围水泥土800mm；内芯管桩600mm

桩身管桩型号：为PHC600-AB-110通长C60

灌芯

载体夯填料：水泥砂拌合物1.0m³；

桩端持力层：第6层细中砂，

单桩竖向承载力极限值：丌小于11000kN。未

加载到极限值

北京行政副中心行政办公区下项目



北京行政副中心行政办公区下项目



北京行政副中心行政办公区下项目

灌注桩估算数据

桩型 灌注桩 灌注桩 后注浆灌注桩

桩径：(m) 0.6 1.0 0.8

桩长：(m) 22.0 39.5 26.5

极限侧阻力：(kN) 2727 8645 7986 

极限端阻力：(kN) 848 2355 3014 

极限承载力标准值：(kN) 3575 11000 11000 

承载力特征值:(kN) 1787 5500 5500 

工程量(m³) 6.2 31.0 13.3





拟建场区位于北京大兴

机场临空经济核心区的

航空物流区，为一层钢

筋混凝土框架结构+二

层门式刚架，单柱最大

荷载7000kN。

顺丰华北智慧物流总部基地项目

土层编号 岩性

压缩模量Es  (MPa)
分层承载力标准
值

桩的极限侧阻力
标准值

桩的极限端阻力
标准值

P0+100 P0+200 P0+300 fka qsik qpk

kPa kPa kPa kPa kPa kPa

① 粉质粘土│粘质粉土填土 3.90 3.90 

② 粉质粘土│重粉质粘土 4.16 4.98 7.15 80 30

③ 细砂 150 45

④ 细砂│中砂 240 65

⑤ 细砂│中砂 260 80 1300

⑥ 细砂│中砂 300 85 1600

⑥1 粉质粘土│重粉质粘土 9.86 10.77 11.44 200

⑦ 粉质粘土│重粉质粘土 12.79 14.14 240

⑦1 粘质粉土│砂质粉土 19.08 21.74 280

⑦2 粘土 12.22 12.86 220

⑦3 （有机质）重粉质粘土│粘土 200

⑦4 细砂│中砂 320



顺丰华北智慧物流总部基地项目



载体桩参数：

桩长：25.75m；

桩径：600mm

桩身管桩型号：为PHC600-AB-110通长灌芯

载体夯填料：水泥砂拌合物0.8m³；

桩端持力层：第5层细中砂，

单桩竖向承载力极限值：丌小于6600kN。未

加载到极限值

顺丰华北智慧物流总部基地项目



顺丰华北智慧物流总部基地项目



顺丰华北智慧物流总部基地项目

灌注桩估算数据

桩型 灌注桩 灌注桩 后注浆灌注桩

桩径：(m) 0.6 1.0 0.8

桩长：(m) 25.8 49.5 31.3

极限侧阻力：(kN) 1345 5031 3585 

极限端阻力：(kN) 565 1570 3014 

极限承载力标准值：(kN) 1910 6601 6599 

承载力特征值:(kN) 955 3300 3300 

工程量(m³) 7.3 38.9 15.7





拟建场区位于北京

市海淀区，地上15层，

地下1层，框剪结构。

西郊砂石场西地块项目

地层
fka

(kPa)

Es

p0

~p0+0.1

(MPa)

Es

p0 ~p0+0.2

(MPa)

Es

p0 ~p0+0.3

(MPa)

γ

（kN/m
3）

C

(kPa)

Ф

(度)

人工填土

第①层杂填土 （80） 18* 0* 5*

第①1层卵石素填
土

（80） 18* 0* 5*

第①2层细中砂素
填土

（80） 18* 0* 5*

第①3层粉质粘土、
粘质粉土素填土

（80） 17* 5* 5*

第①3层淤泥 / 19* 0* 0*

新近沉积

第②层卵石 250 40.0* 20* 0* 30*

第②1层砂质粉土、
粘质粉土

140 8.0* 9.0* 10.0* 18* 20* 15*

第②2层细中砂 140 12.0* 0* 28*

一般第四纪沉积层

第③层卵石 300 55.0* 20* 0* 35*

第③1层粉质粘土、
重粉质粘土

180 10.9 11.7 12.7

二叠纪

石炭纪

基岩

第④层全风化泥岩 220 18.0*

第④1层全风化砾
岩

220 18.0*

第⑤层强风化砂岩 230 30.0*



西郊砂石场西地块项目



载体桩参数：

桩长：13.2m；

桩径：600mm

载体夯填料：水泥砂拌合物0.4m³；

桩端持力层：第3层卵石层，

单桩竖向承载力极限值：丌小于7000kN。未

加载到极限值

西郊砂石场西地块项目



西郊砂石场西地块项目



西郊砂石场西地块项目

灌注桩估算数据

桩型 灌注桩 灌注桩 后注浆灌注桩

桩径：(m) 0.6 1.2 0.8

桩长：(m) 13.2 31.2 23.0

极限侧阻力：(kN) 788 5095 4795 

极限端阻力：(kN) 226 905 1205 

极限承载力标准值：(kN) 1014 6000 6000 

承载力特征值:(kN) 507 3000 3000 

工程量(m³) 3.7 35.3 11.6





拟建项目位于昌平区

沙河镇，6栋2~3层建筑，

5栋无地下室，1栋由2层

地下室，钢筋混凝土框架

结构，单柱最大荷载

4500kN。

公安部物证鉴定中心用房项目



公安部物证鉴定中心用房项目



载体桩参数：

桩长：10m；

桩径：420mm

载体夯填料：水泥砂拌合物0.6m³；

桩端持力层：第3层粉细砂层，

单桩竖向承载力极限值：丌小于3000kN。未

加载到极限值

公安部物证鉴定中心用房项目



公安部物证鉴定中心用房项目





拟建项目位于场地位

于沧州市永济路不长芦大

道交汇处东行200米路南，

其中1#～4#住宅楼高18

层，5#～9#住宅楼高

25～27层。

沧州保利罗兰春天项目

层号 ②
③

1
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

岩土
名称

粘土 粉砂
粉土夹
粉质粘
土

6400
粉土夹
粉质粘
土

粉砂
粉质粘
土

粉土
粉质粘
土

qsik(kPa
)

46 52 48 46 58 66 54 63 68

qpk(kPa
)

1000 1100 1100

钻孔灌注桩的极限侧阻力标准值qsik和极限端阻力标准值qpk

层 号 ② ③1 ③ ④ ⑤ ⑥

岩 性 粘土
粉土夹
粉质粘土

粉砂 粉质粘土
粉土夹
粉质粘土

粉砂

fak(kPa) 100 120 140 105 150 170

Es(MPa
)

4.0 6.0 8.0 4.0 10.0 12.0

层 号 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ ⑿

岩 性 粉质粘土 粉土 粉质粘土 粉土 粉质粘土 粉土

fak(kPa) 135 150 160 190 190 200

Es(MPa
)

5.0 11.0 7.0 12.0 6.5 13.0

地基土承载力特征值fak及压缩模量Es1-2建议值



沧州保利罗兰春天项目



载体桩参数：

桩长：23m；

桩径：500mm

载体夯填料：水泥砂拌合物0.5m³；

桩端持力层：第6层细中砂层，

单桩竖向承载力极限值：丌小于6600kN。未

加载到极限值

沧州保利罗兰春天项目



沧州保利罗兰春天项目



沧州保利罗兰春天项目

灌注桩估算数据

桩型 灌注桩 灌注桩 后注浆灌注桩

桩径：(m) 0.6 1.0 0.8

桩长：(m) 25.8 49.5 31.3

极限侧阻力：(kN) 1345 5031 3585 

极限端阻力：(kN) 565 1570 3014 

极限承载力标准值：(kN) 1910 6601 6599 

承载力特征值:(kN) 955 3300 3300 

工程量(m³) 7.3 38.9 15.7




